ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ6-28 
ТУ4861-005-39400557-01 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• Высокого давления
• Одностороннего всасывания
• Корпус спиральный поворотный
• Направление вращения - правое и левое
• Конструктивное исполнение - 5

НАЗНАЧЕНИЕ
• Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.
• Другие технологические и производственные цели.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
• Общего назначения из углеродистой стали.
• Коррозионностойкие из нержавеющей стали.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков - категория размещения 1.

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

	Типоразмер
вентилятора
	D/DH
	Двигатель
	Частота вращения
рабочего колеса,
об/мин
	Параметры в рабочей зоне
	Клиноременная передача
	Масса
вентилятора,
кг

	
	
	Типоразмер
	Мощность,
кВт
	
	Производитель-
ность, 
тыс. м3/час
	Полное
давление,
Па
	Обозначение шкивов
	Обозночение 
ремней по 
ГОСТ1284.1-89 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вентилятора
	Двигателя  
	
	

	ВЦ6-28-8
	1,0
	АИР132М4
	1 1
	1450
	4,6-10,3
	3100-2600
	ЗС(В)224
	ЗС(В)224
	С(В)-3000
	658

	
	
	  

АИР 160S4
	15
	1625
	5,2-10,8
	3900-3450
	ЗОВ 1224
	ЗС(В)250
	
	705

	
	
	  

АИР160М4
	18,5
	1810
	5,8-10,2
	4800-4500
	4С(В)224
	4С(В)280
	
	730

	
	
	  

АИР 180S4
	22
	1810
	5,8-13,2
	4800-4100
	4С(В)224
	4С(В)280
	
	745

	
	
	  

АИР180М4
	30
	2040
	6,6-13,8
	6100-5400
	5С(В)224
	5С(В)315
	
	819

	
	
	  

АИР200L4
	45
	2300
	7,4-16,8
	7700-6500
	5С(В)224
	5С(В)355
	
	1038

	ВЦ6-28-10
	1,0
	АИР180М4
	30
	1450
	9,2-16,4
	4900-4700
	4С(В)224
	4С(В)224
	С(В)- 3000
	865

	
	
	  

АИР200М4
	37
	1450
	9,2-22,0
	4900-4000
	5С(В)224
	5С(В)224
	
	935

	
	
	  

АИР200М4
	37
	1625
	10,4-15,0
	6200-6150
	5С(В)224
	5С(В)250
	
	975

	
	
	  

АИР200L4
	45
	1625
	10,4-20,0
	6200-5800
	5С(В)224
	5С(В)250
	
	1105

	
	
	  

АИР225М4
	55
	1810
	11,7-17,7
	7900-7850
	6С(В)224
	6С(В)280
	
	1250


ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

[image: image1.png]



	Типоразмер вентилятора
	А
	А1
	А2
	АЗ
	А4
	А5 
	D
	D1 
	с
	с1
	c2
	сЗ
	d
	d1
	n

	ВЦ6-28-8
	1900
	485
	1 045
	198
	1280
	500
	400
	430
	1278
	585
	97
	230
	12
	20
	12

	ВЦ6-28-10
	2020
	595
	1105
	228
	1550
	625
	500
	?4()
	1764
	585
	130
	250
	12
	2п
	12


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора.

	Типоразмер 
вентилятора
	Частота
вращения
рабочего колеса,
об/мин
	Суммарный уровень
звуковой мощности.
дБ, не более
	Суммарные уровни звуковой мощности. дБ,
не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц

	
	
	
	  

63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	ВЦ6-28-8
	1450
1810 
2300
	104
107 
114
	89 
92 
99
	90 
93 
100
	95 
98 
105
	97
100 
107
	99
102
109
	96
99
106
	94 
95
102
	88
92 
99

	ВЦ6-28-10
	1450 
1810
	113 
116
	100 
102
	100 
102
	103
105
	106
109
	108
111
	105
108
	102 
105
	96 
99


 

 

